
Fiche produit
GWJ3402CF 
Gamme JOINON
 

 

Les boîtiers en saillie I-CON constituent des solutions JOINON conçues pour s’intégrer dans des contextes
privés et semi-publics conformément à la norme internationale CEI 61851-1 éd. 3. Ils se distinguent par leur
conception élégante et compacte, ainsi que leur fonctionnalité spéciale de « recharge à une main ». En même
temps, la présence d’une prise anti-vandalisme et d’un degré IP55 combinés à une résistance mécanique
certifiée IK11 en font des solutions sûres et fiables. De plus, les boîtiers en saillie I-CON EVO disposent d’une
connectivité complète pour prendre en charge l’application JOINON EVO associée pour un contrôle complet et
facile de la charge, une gestion intelligente des charges et de l’énergie supplémentaire produite par n’importe
quel panneau photovoltaïque (également en mode Maître/Esclave) et plusieurs options d’installation : montage
mural, encastré ou au sol.

Mode 3Mode de recharge Type 2Prises de reccharge
Prise fixe (IPxxD)Type de connecteur -Longueur du câble (si disponible)

-Caractéristiques électriques et mécaniques --
3 x 10 mm²Borniers 230 VTension nominale

32 ACourant total maximum 7,4 kWPuissance max.
Fuite CC 6 mAProtection de l'utilisateur -Compteur

Saillie / Semi-encastré / Au solInstallation Matériaux recyclés POST-INDUSTRIELSMatière
IP55Indice de protection IK11Résistance aux chocs

De -25°C à +55°CTempérature de fonctionnement --
-Caractéristiques fonctionnelles --

WifiConnectivité OCPP 1.6JCommunication
DLM/PV BOOSTGestion de la charge FREE/APPActivation de la charge

LEDInterface humaine -Master/Slave
OuiMises à jour par voie hertzienne OuiContact à distance programmable
TICDirectives locales --

-Accessoires disponibles --
GWJ8037 MonophaséDLM CT KIT pour la gestion de la charge GWJ8102Support de plancher unilatéral

GWJ8101Boîte d'encastrement GWJ8103Support de sol double face
-Housse de protection -Carte RFID
-Kits modem 4G
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SYMBOLE TECHNIQUE

  IP55  IK11 
 

NORMES ET HOMOLOGATIONS
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